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Обозначение Наименование Примечание

03 -2 0 1 2  -И ЛО .КР.С Содержание тома 4.4.
03 - 2 0 1 2 -  СП Состав проекта
0 3 - 2 0 1 2 -  ИЛО.КР 4.4. «Конструктивные решения»

Текстовая часть
4.4.1. Сведения о топографических, инженерно­
геологических. гидрогеологических, метеороло­
гических и климатических условиях земельного 
участка, предоставленного для размещения объ­
екта капитального строительства________________
4.4.2. Сведения об особых природных, климати­
ческих условиях территории, на которой распола­
гается земельный участок, предоставленный для 
размещения объекта____________________________
4.4.3. Сведения о прочностных и деформацион­
ных характеристиках грунта в основании объекта 
капитального строительства_____________________
4.4.4. Уровень грунтовых вод, их химический со­
став, агрессивность грунтовых вод и грунта по 
отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капи­
тального строительства_________________________
4.4.5. Описание и обоснование конструктивных 
решений зданий и сооружений, включая их про­
странственные схемы, принятые при выполнении 
расчетов строительных конструкций_____________

12

4.4.6. Описание и обоснование технических ре­
шений, обеспечивающих необходимую проч­
ность, устойчивость, пространственную неизме­
няемость зданий и сооружений__________________

18

4.4.7. Описание конструктивных и технических 
решений подземной части объекта 19

Графическая часть

03 -2 0 1 2  -  1 -К Р Площадка станции III подъема. 
Насосная станция III подъема 
Объемно-планировочные решения

03 - 2 0 1 2 -  1 -К Р 1 Площадка станции III подъема, 
Насосная станция III подъема 
Железобетонный конструкции
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03 -2 0 1 2  - 2 - К Р Площадка станции III подъема. 
Резервуары ёмкостью 500

03 - 2 0 1 2 - 3  - К Р Площадка станции III подъема. 
Фильтры-поглотители________

03 - 2 0 1 2 - 4 - К Р Площадка станции III подъема. 
Пост охраны_________________

03 -2012  -  5,6 -  КР Площадка станции III подъема. 
Ограждение_________________

03 - 2 0 1 2 - 7 - К Р Площадка станции III подъема. 
Выгреб______________________

03 - 2 0 1 2 - 8 - К Р Колодец №14

03 -  2012 -  9 -  КР Колодец №15

03 - 2 0 1 2 -  1 0 - КР Колодец №16

03 - 2 0 1 2 -  11 -  КР Колодец №17

03 - 2 0 1 2 -  12- К Р Колодец №18

Л ист
03 -  2012 -  03 -  И Л О .К Р .С

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
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4.4. Конструктивные решения
4.4.1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче­

ских, метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания по объекту «Рекон­

струкция объектов водоснабжения с. Михайловка-Александровка Чертковского района Ростов­

ской области» выполнены ООО "Синдикат" в 2012 г.

Материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет непосредственно на пло­

щадке изысканий отсутствуют. Участок инженерно-геологических изысканий расположен в 

с. Михайлово-Александровка Чертковского района Ростовской области

Участок свободен от застройки и зеленых насаждений. Рельеф участка спокойный, падение 

горизонталей с севера на юг. Перепад отметок составляет 1,0 м. Отметки колеблются от 211.60 

до 212,60.

По геоморфологическому районированию территория Чертковского района расположена в 

районе четвертичной покатой денудационной равнины с различным овражно-балочным 

расчленением на моноклинально залегающих породах. Территория приурочена к надпойменной 

террасе р. Полная. Естественный рельеф спокойный, имеет уклон в восточном направлении к 

руслу р. Полная (абс. отм.80-160м).

Площадка находится в пределах плотно застроенной территории, рельеф спланирован.

Основание исследуемой площадки разведано до глубины 5,0-10,0м. представлено 

почвенно-растительным слоем и делювиальными суглинками.

В геолого-литологическом разрезе участка изысканий по данным бурения скважин сверху 

вниз выделены:

0,0 —  0,5-0,9м -  Почвенно-растительный слой;

0,5-0,9 -  1,8-5.2 - Суглинок светло-бурого цвета, просадочный. легкий, твердый, пылева­

тый. с макропорами, с червеходами. заполненными гумусом;

1,8-5,2 -  5,0-10,0 - Суглинок коричневато-бурого цвета, непросадочный, тяжелый, 

тугопластичной консистенции, пылеватый.

Выделено 2 инженерно-геологических элемента.(ИГЭ).

Грунты ИГЭ -  1 обладают просадочными свойствами до глубины 1.8-5,2 от поверхности 

рельефа. Мощность просадочной толщи составляет 1,0-4,5м. Просадка от собственного веса 

грунта составляет 0.24-4.35см. 1 гп грунтовых vc-овий по просагочности -  пепвьт) _____

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись

О З-2012-О З-И Л О .КР
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Подземные воды вскрыты (согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях, 

выполненных ООО «Синдикат») на глубине 3,9-4.8 м от поверхности рельефа (абс.отм. 72.70­

74.88м). и приурочены к водоносному горизонту верхнечетвертичных делювиальных суглинков 

и. По характеру залегания грунтовые воды безнапорные со свободной поверхностью водного 

зеркала.

На основании «Региональной программы по обеспечению населения Ростовской области 

питьевой водой» выполненной Северо-Кавказским гипрокоммунводоканалом в 1999г. 

исследуемая площадка расположена вблизи фронта разгрузки водоносного горизонта в русло р. 

Полная и является хорошо дренируемой территорией. Уровень сезонных колебаний составляет 

1.0-1,5м.

В связи с увеличением техногенной нагрузки на ось проектируемого водопровода и 

возможные утечки, проектирование следует проводить с учетом возможного подъема 

грунтовых вод и подтопления заглубленных конструкций, поэтому рекомендуется 

предусмотреть их защиту от воздействия грунтовых вод.

Коэффициент фильтрации согласно таблице зависимости нормативных значений 

коэффициента фильтрации от верхнего предела пластичности глинистых грунтов (методика 

Севкавнипиагропром) принят равным: ИГЭ-1 -  0,60 м/сут, ИГЭ-2- 0,40 м/сут.

Климатический район - IIIB

Снеговой район по СНиП 2.01.07-85 - II

^расчётная нагрузка от веса снегового покрова - 120 кгс/м2).

Ветровой район по СНиП 2.01.07-85 - III -38 кгс/м2.

Сейсмичность участка принята по СП 14.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 

П-7-81*): по карте А (10%) и Б (5%) составляет 5 баллов, по карте С (1%) - 6 баллов (в баллах 

MSK-64). В соответствии с СП 14.13330.2011, табл.1* грунты относятся ко III категории по 

сейсмическим свойствам. Участок изысканий расположен в безопасном по сейсмичности 

районе.

По инженерно-геологическим условиям, в соответствии с СН 11-105-97,прилож.Б. 

площадка относится к III категории сложности.

Нормативная глубина промерзания грунтов 1.1 м.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

03-2012-ОЭ-ИЛО.КР
Лист



4.4.2. Сведения об особых природных, климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для разме­

щения объекта
Грунты ИГЭ -  1 обладают просадочными свойствами до глубины 1.8-5.2 от поверхности 

рельефа. Мощность просадочной толщи составляет 1,0-4,5м. Просадка от собственного веса 

грунта составляет 0.24-4,35см. Тип грунтовых условий по просадочности -  первый.

4.4.3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства

Согласно инженерно-геологических исследований, в основании объектов капитального 

строительства будут грунты ИГЭ-2 - служит слой ИГЭ-2 - Суглинок коричневато-бурого цвета, 

непросадочный, тяжелый, тугопластичной консистенции, пылеватый со следующими физико­

механическими свойствами:

р = 1,92 г/см3;; С=22кПа: ср=20°; Е = 15,1 МПа;

4.4.4. Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строитель­

стве подземной части объекта капитального строительства

5.Гидрогеологические условия площадки.

Подземные воды вскрыты на глубине 3,9-4,8 м от поверхности рельефа (абс.отм. 72,70­

74.88м). и приурочены к водоносному горизонту верхнечетвертичных делювиальных суглинков 

и. По характеру залегания грунтовые воды безнапорные со свободной поверхностью водного 

зеркала.

На основании «Региональной программы по обеспечению населения Ростовской области 

питьевой водой» выполненной Северо-Кавказским гипрокоммунводоканалом в 1999г. исследуе­

мая площадка расположена вблизи фронта разгрузки водоносного горизонта в русло р. Полная и 

является хорошо дренируемой территорией. Уровень сезонных колебаний составляет 1,0-1,5м.

В связи с увеличением техногенной нагрузки на ось проектируемого водопровода и воз­

можные утечки, проектирование следует проводить с учетом возможного подъема грунтовых вод 

и подтопления заглубленных конструкций, поэтому рекомендуется предусмотреть их защиту от 

воздействия грунтовых вод.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
03-2012-ОЭ-ИЛО.КР

Лист



Коэффициент фильтрации согласно таблице зависимости нормативных значений коэффи­

циента фильтрации от верхнего предела пластичности глинистых грунтов (методика Севкав- 

нипиагропром) принят равным: ИГЭ-1 -  0,60 м/сут, ИГЭ-2- 0,40 м/сут.

Нормативные значения содержания отдельных компонентов, определяющих степень 

агрессивности исследованных подземных вод на конструкции из бетона и железобетона 

следующие:

сульфаты, мг/л -960 

хлориды, мг/л -  250

Степень агрессивного воздействия подземных вод на конструкции из бетона и 

железобетона по содержанию сульфатов и хлоридов согласно СНиП 2.03.11-85.табл. №№ 6 и 7 

приведены в табл. №№ 2 и 3.

Таблица № 2.

Ц Е М Е Н Т

степень сульфатной агрессивности воды 

на бетоны марки по водонепроницаемости, 

бикарбонатная щелочность -  8.95мг- экв / л

W4 W6 W8

портландцемент по ГОСТ 

10178-96

Неагрессивная

портландцемент по 

ГОСТ 10178 -  96 с добавками и 

шлакопортландцемент

Неагрессивная

сульфатостойкий цемент по 

ГОСТ 22266 - 96 Неагрессивная

Содержание хлоридов с учетом сульфатов определяется исходя из соотношения:

SO-»** 0.25+СЬ=960мг/л* 0.25+250 мг/л=490мг/л

Таблица № 3.

содержание хлоридов и 

сульфатов в пересчете на CL"

( CL+S04 * 0.25) МГ/Л

степень агрессивного воздействия на 

арматуру при:

постоянном

погружении

периодическом

смачивании

490 Неагрессивная Слабоагрессивная

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

03-2012-ОЭ-ИЛО.КР
Лист



Агрессивность грунтов зоны аэрации определяется концентрацией SO4 и С 1-ионов в 

водных вытяжках из грунтов в соответствии со СНиП 2.03.11-85, табл. 4.

Для ИГЭ-1 суммарная концентрация сульфатов в пересчете на ионы изменяется в интер­

вале 427-1265 мг/кг гр.. Для расчета использованы максимальные значения концентрации 

сульфат- ионов 1265 мг/кг гр.

Суммарная концентрация хлоридов в пересчете на ионы изменяется от 13 до 202 мг'кг. 

Для расчета использованы нормативные значения концентрации хлор-ионов 26.36 мг/кг 

гр.(Приложение 2.7)

Содержание хлоридов с учетом сульфатов определяется исходя из соотношения:

ИГЭ-1

SO-t** 0.25+CL=1265 мг/кг гр* 0.25+202 мг/кг гр.=518 мг/кг гр.

Таблица № 4.

Ц е м е н т И Г Э

Степень сульфатной агрессивности 

грунтов на бетонные конструкции 

при марке бетона по водопроницае­

мости

Степень 

хлоридной 

агрессивно­

сти грунтов 

железобе­

тонные 

конструк-
зона сухая

W4 W6 W8

Портландцемент по 

ГОСТ 10178

1 Среднеагресс. Слабоагрессивная

Портландцемент с добавка­

ми и шлакопортландцемент

1 неагрессивная

Слабоагрес­

Сульфатостойкий 

ГОСТ 22266-94

1 неагрессивная сивная.

4.4.5. Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций

Проектом предусматривается строительство насосной станции для подачи питьевой 

воды потребителю, резервуаров чистой воды, фильтров-поглотителей, поста охраны, вы­

греба и ограждения территории насосной станции.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
03-2012-ОЭ-ИЛО.КР

Лист



Насосная станция.

Здание насосной станции прямоугольной формы в плане с размерами в осях 

6.0x9,0 м. Н асосная станция состоит из подземной части и надземного павильона.

Н аружные стены выполнены из кирпича полнотелого КР-р-по 

250х12х65/1НФ /100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75 

толщ .380 мм с эффективной теплоизоляцией (утеплитель - минераловатные плиты ППЖ- 

180 (ГОСТ 9573-2012) толщ иной 50 мм, теплопроводностью 0.041 Вт/м*К), с последую­

щим ош тукатуриванием цементно-песчаным раствором М75 по стальной сетке 15-2.0 

(ГОСТ 5336-80). Толщ ина слоя штукатурки - 20мм.

П ерегородки кирпичные выполняются из кирпича марки КР-р-по 

250х12х65/1НФ /100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 по серии 2.230-1 в .5 на растворе М 50; тол­

щиной 120мм. П ерегородки армируются через 4 ряда кладки сеткой из проволоки 5Вр1 с 

размером ячейки 50x50мм с анкеровкой в стены или поперечные перегородки.

П ри возведении кирпичных стен в дверные и оконные проемы заложить деревянные 

антисептированные пробки (250x120x65) на высоте 300мм от низа проема и выше через 

600мм, но не менее 2-х с каждой стороны проема.

Покрытия - сборные, железобетонные плиты серии 1.141-1. Ж есткость дисков пере­

крытий обеспечена анкеровкой каждой плиты покрытия по двум опорным сторонам в 

стены или между собой.

Рулонная кровля запроектирована в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 

"Кровли".

По периметру здания выполнена отмостка из асфальтобетона толщ иной 30 мм ши­

риной 1.5 м по щ ебеночному основанию толщиной 100 - 300 мм, уложенному на плотно 

утрамбованный грунт. М еста примыкания отмостки к стенам выполняю тся с тщ ательной 

заделкой сопряжений тугоплавкой мастикой М БК-Г-85 ГОСТ2889-80.

Уровень ответственности сооружения -  нормальный (II).

Степень огнестойкости -  II.

Класс конструктивной опасности -  СО.

Класс функциональной пожарной опасности -  Ф5.1.

Подземная часть -  прямоугольная размерами 6,0x9,0 м, высотой 2,7 м. Стены и 

днище запроектированы в монолитном железобетоне из бетона класса В20, W6. F100 на 

сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
ОЗ-2012-ОЗ-ИЛО.КР

Лист



Толщ ина днищ а -  400 мм. армирование плиты выполняется двумя сетками из арма­

туры класса AIII по ГОСТ 5781-82*, для поддержания арматуры верхней сетки в проект­

ном положении применяю тся поддерживающ ие каркасы. В основании днищ а выполняется 

подготовка из бетона класса В 7,5 толщ иной 100 мм.

Стенки выполняются толщиной 400 мм с армированием стержнями из арматуры 

класса AIII по ГОСТ 5781-82*.

П лита перекрытия запроектирована толщиной 300 мм с армированием двумя сетка­

ми из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781-82*, для поддержания арматуры верхней сетки в 

проектном положении применяются поддерживаю щ ие каркасы.

Все металлические конструкции покрываются двумя слоями эмали П Ф -115 по 

ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

Все бетонные и железобетонные конструкции, соприкасающ иеся с грунтом, обмазы­

ваются горячим битумом за два раза.

Резервуары  для чистой воды (подземные -  2 шт.) объемом 500 м3 каждый.

Резервуары для хранения питьевой воды запроектированы прямоугольные, обвало­

ванные грунтом, размерами в плане в осях 12,0x12,0 м.

Стены и днищ а запроектированы монолитные железобетонные, плиты перекрытия -  

сборные железобетонные. Плиты перекрытия крепятся к стенкам резервуара через закладные 

детали. Узел крепления плит к закладным выполняется по узлам III - VI серии 3.900.1-10.0-3-1.

Конструкции резервуаров герметичные водонепроницаемые.

Доступ в резервуары предусматривается через камеры лазов.

Камеры лаза, камеры приборов -  сборные железобетонные.

Защитная гидроизоляция резервуаров выполняется согласно ТП 901-4-72.83.

Под днищ ем резервуаров предусмотрено устройство подготовки из бетона В 7.5 

толщ иной 100 мм. Подготовка выступает за грани днищ а на 100 мм.

Стены резервуаров выполняются методом непрерывного бетонирования. Для ис­

ключения протечек в места сопряжения с днищ ем при бетонировании устанавливаются 

гидравлические шпонки.

Ж есткость конструкции обеспечивается, после набора бетоном прочности и демон­

тажа опалубки, путем монтажа ребристых плит покрытия, привариваемых к закладным 

деталям на бортах резервуаров, и создаю щ их жесткий диск.

Изм. Ко л. уч. Лист № док. Подпись Дата
03-2012-ОЭ-ИЛО.КР

Лист



Для предотвращения замачивания грунтов основания водами техногенного проис­

хождения проектом предусмотрено асфальтовое основание, выполненное непосредственно 

под плитой резервуара.

По периметру люков выполняется отмостка шириной 2,0 м.

Уровень ответственности сооружения -  нормальный (II).

Класс конструктивной опасности -  СО.

Камеры для фильтров поглотителей для резервуаров чистой воды емк. 500 м3 

(подземны е -  2 шт.).

Камера представляет собой прямоугольное в плане сооружение с размерами в осях 

5,7x4,2 м, размещ аемое в общей обваловке с резервуаром, для которого она предназнача­

ется. Расстояние до резервуара принято 5.6м. Высота камеры до низа плит покрытия 2.4 м. 

высота обсыпки соответствует принятой для резервуара. Стены запроектированы из сбор­

ных бетонных блоков для стен подвала по ГОСТ 13579-78*. Блоки укладываю тся на сбор­

ные ж елезобетонные фундаментные плиты по ГОСТ 13580-85, устанавливаемые на песча­

ную подготовку толщ иной 100 мм.

Покрытие -  из сборных плит по серии 1.442.1-1.

По плитам перекрытия устраивается гидроизоляция из четырех слоев гидроизола на 

битумной мастике.

Ф ильтры-поглотители с клапанами выполняются круглыми из сборных железобе­

тонных колец.

Уровень ответственности сооружения -  нормальный (II).

Класс конструктивной опасности -  СО.

Выгреб емк. 27 м3

Выгреб запроектирован монолитным железобетонным, прямоугольной формы в 

плане, размерами в осях 3,0x3,0 м, высотой до низа перекрытия 2,4 м. Стены, днище, плита 

перекрытия выполняются из бетона класса В20, марки по водонепроницаемоси W4. по 

морозостойкости F100 на сульфатостойком портландцементе по ГО СТ 22266-94. Толщ ина 

стен, днищ а и плиты перекрытия -  300 мм.

А рмирование днищ а и плиты перекрытия выполняется двумя сетками из арматур­

ных стержней класса AIII по ГОСТ 5781-82*, для поддержания арматуры верхней сетки в 

проектном положении применяются поддерживаю щ ие каркасы.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
03-2012-03-ИЛО.КР

Лист
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А рмирование стен выполняется стержнями из арматуры класса AIII по ГОСТ 5781­

82*.

Доступ в сооружение предусматривается через камеры лазов, выполненных из сбор­

ных ж елезобетонных колец по серии 3.900.1-14 по металлической стремянке по серии 

1.450.3-7.94.

Под днищ ем предусмотрено устройство подготовки из бетона В 7,5 толщиной 100 

мм. Подготовка выступает за грани днищ а на 100 мм.

Пост охраны.

Пост охраны представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы с раз­

мерами в осях 3,0x4,5 м.

Здание запроектировано по жесткой конструктивной схеме с несущ ими поперечны­

ми кирпичными стенами.

Ф ундаменты -  ленточные из сборных железобетонных блоков для стен подвала по 

ГОСТ 13579-78* по монолитной железобетонной ленте шириной 600 мм, высотой 300 мм 

из бетона класса В15 на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94 с армиро­

ванием арматурными стержнями класса AIII по ГОСТ 5781-82*.

П одготовка -  из бетона класса В7.5 толщ иной 100 мм.

По обрезу фундаментов устраивается монолитный ж елезобетонный пояс из бетона 

класса В 15, W 4, F75 толщиной 270 мм с армированием арматурными стержнями класса 

AIII по ГОСТ 5781-82*.

Стены наружные -  из обыкновенного глиняного кирпича толщ иной 380 мм с утеп­

лителем снаружи из минераловатных плит толщиной 80 мм.

П ерегородки -  из обыкновенного глиняного кирпича толщ иной 120 мм.

Перемычки -  сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.

Покрытие -  из сборных железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 

вып. 60.

Боковые поверхности фундаментов обмазываются горячим битумом за 2 раза.

Вокруг здания выполняется отмостка из асфальтобетона толщ иной 30 мм шириной 

1,5 м по щебеночному основанию толщ иной 100-300 мм, уложенному на плотно утрамбо­

ванный грунт.

0 3 -2012 -О Э -И Л О .К Р
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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О граждение площ адки -  запроектировано железобетонное глухое с опорами, заде­

лываемыми в фундаменты. Высота железобетонного ограждения -  2.0 м. Конструкции 

ограждения запроектированы железобетонные глухие с опорами, заделываемыми в фунда­

менты. Высота железобетонного ограждения -  2.0 м. Для защиты различных объектов от 

несанкционированного доступа предусмотрена насадка из колю чей проволоки ИЗП15 

высотой 0,6 м.

Спиральный барьер безопасности Егоза изготавливается из колю чей ленты и прово­

локи ГОСТ 7372-79. Представляет собой спираль, навитую из армированной колючей 

ленты со связанными соседними витками в пяти равноудаленных точках по окружности. 

Связывание соседних витков производится методом двойного перекрытия узла проволокой 

2.0 Т/О ГО СТ 3282-80.

Доборные элементы железобетонных оград запроектированы из кирпича.

Для въезда и входа на территорию  запроектированы глухие металлические распаш ­

ные ворота с ручным открыванием и калитка размерами в осях стоек 4780мм и 1090мм 

соответственно.

Ж елезобетонные ограды представляют собой единый конструктивный элемент па­

нели с цокольной частью и столбами. Панели соединяются между собой посредством 

приварки соединительных элементов к монтажным петлям. Ограды заделываю т в железо­

бетонные фундаменты стаканного типа.

Для навески полотен распаш ных ворот и калиток приняты металлические столбы. 

Навеска полотен распаш ных ворот и калиток предусмотрена на петлях, привариваемых на 

монтаже к металлическим столбам.

Ворота распаш ные металлические - глухие. Створки выполняются сварными из го­

рячекатаных уголков с наваренным на них стальным листом. Створки имеют петли, с 

помощью которых они навешиваются на столбы ограждения.

Для прохода лю дей разработана калитка, которая выполняется сварной из горячека­

таного уголка. Заполнение калитки аналогично заполнению створки ворот.

Ограждение тропы наряда запроектировано высотой 1,2 м из СББ «Егоза» 600/10 по 

металлическим стойкам из трубы 076x3  мм, установленным в монолитном бетонном 

фундаменте высотой 900 мм, 0 3 0 0  мм из бетона класса В 15 на сульфатостойком порт­

ландцементе по ГО СТ 22266-94.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
ОЗ-2012-ОЗ-ИЛО.КР

Лист



Все металлические конструкции покрываются двумя слоями эмали ПФ-115 по 

ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

В металлических элементах оград и ворот все места, где антикоррозионное покры­

тие повреждено или нарушено монтажной сваркой, должны быть восстановлены.

4.4.6. Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необхо­

димую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зда­

ний и сооружений

Здание насосной станции выполнено с несущими кирпичными стенами. Ж есткость 

дисков перекрытий обеспечена анкеровкой каждой плиты покрытия по двум опорным 

сторонам в стены или между собой.

Ж есткость конструкций резервуаров для чистой воды обеспечивается, после набо­

ра бетоном прочности и демонтажа опалубки, путем монтажа ребристых плит покрытия, 

привариваемых к закладным деталям на бортах резервуаров, и создающ их жесткий диск.

Ж есткость конструкции фильтров-поглотителей обеспечивается путем монтажа 

плит покрытия, привариваемых к закладным деталям на бортах, и создающ их жесткий 

диск.

4.4.7. Описание конструктивных и технических решений подземной части объ­

екта

Ж елезобетонные и бетонные конструкции подземных частей зданий и сооружений 

выполняются из бетона на сульфатостойком портландцементе по ГОСТ 22266-94. Все 

поверхности подземной части резервуаров, фильтров поглотителей, насосной станции, 

выгреба, соприкасаю щ иеся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза в соответ­

ствии со СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".

П оверхности, соприкасающ иеся с водой торкретируются цементно-песчаным рас­

твором за 2 раза на толщ ину 20 мм.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

03-2012-ОЭ-ИЛО.КР
Лист
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Экспликация
Номер

ПОН.
t - jg r i t  ч

1 Наземный паби/гьо*

2 Машинный зал

3 Санузел

4 Комнат для переодебачя

Ведомость проеме? 5оосщ
Марка Р йпес  "с ."»

Поз. * *

1 Wx2C?0fy

2 3600x360W

3 7Юх20№



Экспликация помещений
Номер

пт.
Наименование

Площадь,
м2

Кая.
поме­
ще­
ния

1 Наземный павильон 36.35

2 Машинный зал 51.66

3 Санузел 170

4 Комната для переодевания 1.28

Ведомость проемов борот и дверей
Марка

Поз.
Размер проема, 

мм

1 9Wx2070(hj

2 3600x3600(hi

3 т а о т ш
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1. За о т  0.000 принята отметка чистого пола насосной станции, 
соответствующая абсолютной отметке 212.60 по схеме 
планировочной организации земельного участка

03-2012-03-1- АР
Реконструкция объектов водоснабжения 

с. Михайловка-Александровка 
Чертковского района Ростовской областиКя  л *  i x Даяа

Pzsq c : i  * 09.15 Площадка станции /// подъема. 
Насосная станция III подъема

Стадия Лися т
; ;г с . 09.15 П 1

План на отм. 0.000; -3.150 
Фасады 1-2; 2-1; А-Б; Б-А.

ООО "Техпрогс 
г. Ростоб—z -1 .Н - * i 09.15



ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

flucm Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План на отм. 0.000; -3.150. Разрезы 1 -  1; 2 - 2 .  Узлы 1; А; В Изм. 2

3 Фасады 1-2; 2-1; А-Б; Б-А.

4 План полов. План кровли. Узел 2

5 Ведомость отделки помещений

Технико-экономические показатели:

№ п/п Наименование Ед.изм. Количество

1 Площадь застройки н 2 54,0

'  2 Общая площадь н 2 916

3 Строительный
обьем
в том числе 
подземной части

м3 447,12

199,8

4 Этажность 2

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

/!ист Наименование Примечание

2 Спецификация элементов заполнения проемов

2 Спецификация элементов перемычек

2 Спецификация элементов крыльца

2 Спецификация стальных элементов

Антикоррозионная защита металлоконструкций
1. Среда неагрессивная.

После изготовления металлоконструкции окрасить следующим составом:
-  грунт ГФ-021 по Г0СТ18186-76 -  1 слой на заводе изготовителе,-
_  1 м п л и  П ( Ь - 1 К  П«  Г П Г Т  C I .C C  J C  * ------------- —  -  -
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Лист Наименование Примечание

2 Спецификация элементов заполнения проемов

2 Спецификация элементов перемычек

2 Спецификация элементов крыльца

2 Спецификация стальных элементов

Этажность

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

Антикоррозионная защита металлоконструкций
1. Среда неагрессивная.

После изготовления металлоконструкции окрасить следующим составом:
-  грунт ГФ-021 по Г0СТ18186-16 -  1 слой на заводе изготовителе,­
-  эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 -  2  слоя на монтаже, общей толщиной 55мкм, 

кроме того, добавляется восстановление грунта на монтаже в размере 30% от 
общего объема огрунтованных поверхностей.

2. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу VII по ГОСТ 9.402-80. 
Подготовка поверхностей стальных конструкций перед окраской должна 
соответствовать 2 степени очистки от окислов (дробеструйная очистка с 
последующим обеспыливанием) и 2 степени обезжиривания по ГОСТ 9А02-80
"Единая систеа защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные.
Подготовка металлических поверхностей перед окраской". Производство работ 
по подготовке поверхностей и контроль качества подготовки выполнять согласно 
технологическим рекомендациям, приведенным в ГОСТ 9.402-80 и СП 28.13330.2012

3. Поверхности конструкций должны быть ровными, без вмятин и заусениц, острые 
края закругленны, кромки в местах кислородной и дуговой резки очищены от 
шлака, механически обработаны и притуплены, сварные швы должны быть 
хорошо зачищены, иметь гладкую поверхность без наплывов и плавным 
переходом к  основному металлу.

ЮН1



ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

1.038.1-1 вып. 1 Перемычки железобетонные для зданий

с кирпичными стенами.

Ш О -15 6.1 Унифицированные закладные изделия

железобетонных конструкций для крупления

технологических коммуникаций и устройств.

1.450.3-7.94 6.2 Лестницы, площадки, стремянки и

ограждения для обслуживания химической

и нефтяной промышленности

Прилагаемые документы

03-2012-03- 1-КР.И-Лм-1 Лестница Лм-1

03-2012-03- 1-КР.И-Щ 1 Щит Щ-1

13. Проект разработан для строительства при положительной температуре окружающей среды.
При бетонировании монолитных бетонных и железобетонных конструкций применять мероприятия, 
обеспечивающие необходимую температуру и влажность для нормального твердения бетона.
В случае необходимости бетонирования в зимних условиях (при отрицательной температуре 
окружающей среды) работы производить в соответствии с указаниями СП 10.133302012 "Несущие 
конструкции"

14. На нижеперечисленные виды работ обязательно составление актов на скрытые 
работы:

-  армирование каждого вида конструкций;
-  установка закладных изделий, электрических коробок и кабелей;
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| ш т т т ет ю ая коммуникации и устройств.

‘ . ^ Г * * Лестницы, площадки, стремянки и

:г::хд е-и я  для обслуживания химической

. чнтякоб промышленности

Прилагаемые документы

C3-2012-03- 1-КР.И-/1м-1 Лестница /!м-1

03-2012-03- 1-КР.И-Щ 1 Щит Щ-1

13. Проект разработан для строительства при положительной температуре окружающей среды.
При бетонировании монолитных бетонных и железобетонных конструкций применять мероприятия, 
обеспечивающие необходимую температуру и влажность для нормального твердения бетона.
В случае необходимости бетонирования в зимних условиях (при отрицательной температуре 
окружающей среды) работы производить в соответствии с указаниями СП 10.13330.2012 "Несущие 
конструкциим

14. На нижеперечисленные виды работ обязательно составление актов на скрытые 
работы:

-  армирование каждого вида конструкций;
-  установка закладных изделий, электрических коробок и кабелей;
-  бетонирование каждого вида конструкций.

15. В случае применения при строительсве данного объекта новых, в том числе, импортных 
материалов, изделий и конструкций, в соответствии с постановлением Минстроя России 
N 18-25 от 19.04 96г., они должны иметь техническое свидетельство Минстроя России, 
подтверждающее пригодность их применения в строительстве.

16. Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, гравий, песок, 
цементное сырье),используемые при строительстве данного объекта, должны проходить 
радиационный контроль и удовлетворять требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "НРБ-99/2009" и 
СанПиН 261.2612-10 "ОСПОРБ-2010". Результаты радиационного контроля до начала работ 
должны быть переданы заказчику и представителю авторского надзора.

11 Работы производить в соответствии с требованиями безопасности труда в 
строительстве СНиП 12-135-2003

18. Горизонтальная гидроизоляция выполнена толщиной 30 мм из
цементно-песчаного раствора состава 1:2 на отм.-0.030.
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

2. Характеристика района строительства:
-  нормативное значение ветрового давления для III района -  0,38 кПа по СП 20.13330.20 F
-  нормативное значение веса снегового покрова для II района -  0,84 кПа по СП 20.13330.2С”
-  средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки -  минус 25° С по СП 13113330.2012
-  средняя температура воздуха наиболее холодных суток -  минус 29° С по СП 131.13330.2012

-  глубина промерзания -  0,9 м по СП 131.13330.2012
3. Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному 

геологической группой ООО "Синдикат" в 2012 г., грунтом основания
служит слой ИГЗ-2 -  Суглинок коричневато-бурого цвета, непросадочный, тяжелый, 
тугопластичной консистенции, пылеватый со следующими физико-механическими свойствами: 
рн =192т/м\ сн =22кПа, фн --2 0 Ен = 15,1 МПа

4. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола надземного павильона 
насосной станции, соответствующий абсолютной отметке 212.60 по генплану.

5. Размеры надземной части насосной станции в плане (в осях) 6,0м х9,0м.
6. Здание одноэтажное с подвалом. Отметка чистого пола 0,000. Отметка низа плит 

покрытия +4.580. Отметка пола подвала -3.150.
7. Наружные стены выполнены из кирпича полнотелого КР-р-по 250х12х65/1НФ/100/2,0/50 по 

ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75 толщ,380 мм с эффективной теплоизоляцие 
(утеплитель -  минераловатные плиты ППХ-180 (ГОСТ 9573-2012) толщиной 50 мм, 
теплопроводностью 0.041 Вт/м*К), с последующим оштукатуриванием цементно­
песчаным раствором М75 по стальной сетке 15-2,0 (ГОСТ 5336-80).
Толщина слоя штукатурки -  20мм.
Перегородки кирпичные выполняются из кирпича марки КР-р-по 250х12х65/1НФ/100/2,0/50 
по ГОСТ 530-2012 по серии 2.230-18.5 на растворе М50; толщиной 120мм. Перегородки 
армируются через 4 ряда кладки сеткой из проволоки 5Вр1 с размером ячейки 50x50мм с 
анкеровкой в стены или поперечные перегородки.
При возведении кирпичных стен в дверные и оконные проемы заложить деревянные
антисептированные пробки (250x120x65) на высоте 300мм
от низа проема и выше через 600мм, но не менее 2-х  с каждой стороны проема.

8. Покрытия -  сборные, железобетонные плиты серии 1.141-1. Жесткость дисков перекрытий 
обеспечена анкеровкой каждой плиты перекрытия по двум опорным сторонам в стены или между co6oi 
Рулонная кровля запроектирована в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 "Кровли". 
Состав кровли см. л. 2.

9. По периметру здания выполнена отмостка из асфальтобетона толщиной 30 мм шириной 1.5 м / 
щебеночному основанию толщиной 100 -  300 мм, уложенному на плотно утрамбованный
грунт. Места примыкания отмостки к стенам выполняются с тщательной заделкой 
сопряжений тугоплавкой мастикой МБК-Г-85 Г0СТ2889-80

10. Классификация здания:
Уровень ответственности здания -  2 (по ГОСТ Р 54257-2010)
Степень огнестойкости -  //
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО 
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф5.1 
Категория по взрывопожароопасности -  Д.

11. Помещение отапливаемое, t  = +5 С
12. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидртепигтШпи„а
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4. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола надземного пав^л*:<  
насосной станции, соответствующий абсолютной отметке 212.60 по генплану.

5. Размеры надземной части насосной станции в плане (в осях) 6,0м х9,0м.
6. Здание одноэтажное с подвалом. Отметка чистого пола 0,000. Отметка низа плит 

покрытия +4.580. Отметка пола подвала -3.150.
7 Наружные стены выполнены из кирпича полнотелого КР-р-по 250х12х65/1НФ/100/2,0/50 по 

ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75 толщ.380 мм с эффективной теплоизоль 
(утеплитель -  минераловатные плиты ППЖ-180 (ГОСТ 9573-2012) толщиной 50 мм, 
теплопроводностью 0.041 Вт/м*К), с последующим оштукатуриванием цементно­
песчаным раствором М75 по стальной сетке 15-2,0 (ГОСТ 5336-80).
Толщина слоя штукатурки -  20мм.
Перегородки кирпичные выполняются из кирпича марки КР-р-по 250х12х65/1НФ/100/2,0/50 
по ГОСТ 530-2012 по серии 2.230-18.5 на растворе М50; толщиной 120мм. Перегородки 
армируются через 4 ряда кладки сеткой из проволоки 5Вр/ с размером ячейки 50x50мм с 
анкеровкой в стены или поперечные перегородки.
При возведении кирпичных стен в дверные и оконные проемы заложить деревянные
антисептированные пробки (250x120x65) на высоте 300мм
от низа проема и выше через 600мм, но не менее 2-х  с каждой стороны проема.

8. Покрытия -  сборные, железобетонные плиты серии 1.U1-1. Жесткость дисков перекрытий 
обеспечена анкеровкой каждой плиты перекрытия по двум опорным сторонам в стены или между i 
Рулонная кровля запроектирована в соответствии с требованиями СП 17.13330.2011 'Кровли 
Состав кровли см. л. 2.

9. По периметру здания выполнена отмостка из асфальтобетона толщиной 30 мм шириной 1.1 
щебеночному основанию толщиной 100 -  300 мм, уложенному на плотно утрамбованный 
грунт. Места примыкания отмостки к стенам выполняются с тщательной заделкой 
сопряжений тугоплавкой мастикой МБК-Г-85 Г0СТ2889-80.

10. Классификация здания:
Уровень ответственности здания -  2 (по ГОСТ Р 54257-2010)
Степень огнестойкости -  II 
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО 
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф5.1 
Категория по взрывопожароопасности -  Д.

11. Помещение отапливаемое, t  = +5 С
12. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования 

скрытых работ:
-  разбивка осей здания;
-  осмотр̂  отрытой траншеи,­
-  устройство бетонной подготовки под фундаментную ленту;
-  устройство гидроизоляции;
-  уплотнение щебеночного основания;
-  армирование и бетонирование монолитной фундаментной плиты и монолитных стен,­
-  монтаж монолитного участка покрытия;
-  монтаж стальных конструкций.
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Реконструкция объектов водоснабжения 
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Площадка станции III подъема. 
Насосная станция III подъема
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ведомость рабочих чертежей основного комплектл
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ГОСТ 30671-99

ГОСТ 30970-2002

ВЕДОМОСТЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ
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Техника - эк оно ми ческие показатели:

и  п /п Начтмодошм Ед. изм.
Количест во

1 Площадь
застройки м 2 19.55

2 Общая площадь
м ’

13,33

3 Строительный обьвм м >
61.97

1 Этажность 1

1038.1-1 Sun 1

2 .430 -20 , вып 2

U  141-1 бып. 60

1100.2-5, вып. 1

1.400-15, бып 1

0 3 -2 0 1 2 -0 3 -4 -К Р И ~ М С -1 

0 3 -2 0 1 2 - 0 3 - 4 -КР. И-М С-2

Наиненобание

Ссылочные документы

Блоки оконные из поливинилхлоридных

профилей. Технические условия

Блоки дберные из поливинилхлоридных

профилей. Технические услобия

Перемычки железобетонные для зданий

с кирпичными стенами.

Узлы стен из кирпича однотомных 

зданий промышленных предприятий

Панели перекрытий многопустотные с круглыми 

пустотами

Металлические изделия хилых зданий 

Унифицированные закладные изделия 

железобетонных конструкций для крупления 

технологических коммуникаций и устройств

Прилагаемые документы

Соединительное изделие МС~1 

Соединительное изделие МС-2

Примечание

\

Общие указания.
/ Исходные данные

U  Проект здания поста охраны разработан на основании технологического задания, 
и  Технические решения, принятые в чертежах, соответствуют требованиям строительных, 
экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятии 

Район строительства - с Михайловка -Александровы Чертковского района Ростовской 
области.
14 Характеристика района строительства
- нормативное значение ветрового давления для /// района - 0,38 кПа по СНиП 201.07-85*.
- нормативное значение веса снегового покрова для I района -0 ,8 4  кПа по С И Л  2.0107-85*;
- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки - ^  25* С по М/7 23-01-99*;
-  средняя температура воздуха наиболее холодных суток - минус 29й С по СНиП 23-01-99*.
- глубина промерзания - 0,9м  по СНиП 23-01-99*,

15 Здание отапливаемое (t=*16*C l
Н  Уровень ответственности здания -  Н (коэффициент надежности Y =1.0).
I?  Степень огнестойкости здания -  Я.
18 Класс конструктивной пожарной опасности -  СО.
1.9 Класс функциональной пожарной опасности -  Ф 5.1.
110 Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям, выполненному

геологической группой ООО 1Синдикат “ в 2012 г., грунтом основания 
служит слой ИГЭ-2 - Суглинок коричневато-бурого цвета, непросадочный. тяжелый; _ 
тугопластичной консистенции\ пылеватый со следующими физико-механическими свойствами: 
рн =1 9 2 т /м \ q, =22кПа. фн =20и, Ен -  15,1 НПа

111 Рабочая документация выполнена t  соответствии с требованиями
- СНиП 23-01-99 в Строительная климатология *

-  СНиП 21-01-91 ‘ Пожарная безопасность зданий и сооружений *
- СНиП 2 3 -0 5 -9 5  “ Естественное и искусственное освещение я

112 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола здания поста охраны  
соответствующий абсолютной отметке 212.00 по генплану
113 Посадку здания на местности см. чертежи марки ГП 
1.14 Здание расположено на неподрабатываемой территории
115 В случае применения при строительсве данного объекта новых, в том числе, импортных 
материалов, изделий и конст рукций, в соответствии с постановлением Минстроя России 
N 18-25 от 19.0i.96 г., они должны иметь техническое свидетельство Минстроя P o c cw ,  
подтверждающее пригодность их применения в строительстве
1.16 Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щ ебень, гравий. песок, 
цементное сырье}, используемые при строительстве данного объекта, должны n p o xo d tm  
радиационный контроль и удовлетворять требованиям СанПиН 2.6 1.2523-09 " HPS-99/2QO90 и 
СанПиН 2.6.1.2612-10 " ОСПОРВ -2010“  Результаты радиационного контроля до начала работ  
должны быть переданы заказчику и представители авторского на дзо ра .
1.17 Работы производить в соответствии с требованиями безопасности труда в строительстве 
СНиП 12-03-2001 и СНиП 0306-2002

2. Характ ерист ика здания и  конструктивные решения
2.1 Здание прямоугольной формы t  плане, с размерами 6 осях 3,0 х  4,5 м . одноэтажное 
Здание поста охраны запроектировано по жесткой конструктивной схеме из сборных 
железобетонных плит и несущих кирпичных стен
Фундаменты - ленточные, из сборных железобетонных блоков ФБС по ГОСТ 13S79-78. Кладка  
блоков выполняется на растйоре, приготовленном на портландцементе по ГОСТ 10178-85*. 
Наружные стены из кирпича керамического К Р -р -п о  250х 1 2 х 6 5 /1НФ/Ю О /2.0 /50  по ГОСТ 
530-2012. Кладка ведется на растворе M7S под р а сш в ку  швов.

Изменения бнесены по замечаниям ГА У Р О  “Государственная экспертиза п р о н я о Р

П окры т ия -  сборные, железобетонные плиты серии 1.14 U I  Жесткость дисков перекрытий  
о б е спе че на  а нкеровкой  каждой плиты перекрытия по двум опорным сторонам 6 стены или м еж ду  

собой
О кна и з  проф иля П ВХ.поворот но-от кидны е с двойным остеклением, по ГОСТ 30674-99.
В о к р у г  зд а н и я  поста охраны выполнить асфальтовую отмостку на ширину 1,5 м  
па щ ебёночном у основанию , пролитому битумом до полного насыщения толщиной 100мм.
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Спецификация элементов крыльца

План на отм. 0.000 Спецификация элементов заполнения проемов

Обозначение

ГОСТ 30970-2002

03-2012-03-i-KP я. XX

ГОСТ 306U -99

Наименование

ДВерь Д П Н О Д В Л 2100-1000-70

Дберь металлическая Дм-1

Окно ОП В2 1200-1200

1
Масса

ед.кг.
Примеч.

3
НндиМ.изгоповл

t
Индибий.
изааовл.

1
Индибид,
изгояоол

1 ГОСТ 23279-85

Спецификация элементов перемычек

Обозначение Наименование

серия 1.100.2-5, S.1

серия Ш О -1 5 ,  6.1

Решета для Выпирания ног Рн-75-1

И зделие  за кл а д н о е  МН 5А 8  м л

Ведомость проемов ворот и дверей Ведомость перемычек 1. Общие данные см. я. 1.
2. За о т  0.000 принята отметка чистого пояа здания насосной станции, 

соотбетсабущая абсолютной отметке 127.65 по инплану.
3. Данный лист смотреть совместно с я. 3

Обозначение Наименобание

03-2012-03-4-КР

я л ,  . j J t k i j , План на о т  0.000
ООО ' Техпропроект"  
г. Ростоб-на-Дону

Примеч.

1.038.1-1 6.1

ГОСТ 8278-83

Схема сечения

Уддиш
Х а вп р ш т

Реконструкция о б ш я о б  Водоснабжения 
с. пихайлобка-Александробка 

Чертовского района Ростовской области

Площадка станции III подъема. 
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Ведомость проемов ворот и дверей
Нерпа
Пн

Ра м е р  приема, 
мм

1 
.
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Ведомость перемычек

Марка Схема сечения
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Спецификация элементов заполнения проемов

Поз. Обозначение Наименование
8

£ж

H a a s

e d ja
П р & е ч

1 ГОСТ 30970-2002 ДВерь Д П Н О Д В Л 2 К С -Ю С 0 -7 0 3 имояобл

2 03-2012-03-i-KP л. XX ДВерь металлическая Дм-1 1
M u t u i
югеэоол.

ОК-1 ГОСТ 3067i-99 Окно ОП В2 1200-1200 1
M u tu d
ю я л я л .

Спецификация элементов перемычек

Поз. Обозначение Наимемобаиие Кол.
М асса
t i j i t

Примеч. '

1

1.038.1-11.1

2П613-1 6 «

2 ЗПБЗО- i 1 125

3 2ПБ19-3 6 81

4 ГОСТ 8278-83 . . .  ЯОжМмЗ I UL I  e ’J f t - e j .  Щ.Я 
“  (А ) ГОСТ Т Т Л } Ж  1 0 3 5.76

5 __ efiFio* j / ot 1 е . ч я и ,  —
т,ЛМ1‘ - r r v r n s r r r r n r w L t , m 3 3.53

Спецификация элементов крыльца

Поз. Обозначение Наименование
£
>£

Масса

ед.,кг.
Примеч.

Рн-1.5-1 серия 1.100.2-5, В.1 Решета для Вышивания ног Рн-1.5-1 2 15.17
Зд-1 серия 1 А  00-15, В.1 Изделие закладное МН И В  м.п. i , 8 (,.20
С-1 ГОСТ 23279-85 i c  Z - I - Z  >iS " iS 2 6.26

1. Общие данные см. л. I.
2. За отм. 0.000 принт а отметка чистого пола здания насосной станции, 

соответствующая абсолютной отметке 127.65 по генплану.
3. Данный лист смотреть совместно с л. 3
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